
MICRA 3 ً in
كاربرد ها:پمپ هاى الكتريكىMICRA براى انتقال آب از چاهايى كه به وسـيله دسـتگاه حفارى از 3 اينچ و بزرگتر ايجاد 

شـده اسـت كار بـرد دارنـد.از اين پمپ ها مى تـوان براى كاربرد هاى مختلفـى چون تخليه و توزيع د ر سيسـتم هاى آب 

مسكونى و صنعتى، پرنمودن لوله ها و تانكرهاى فشار، سيستم هاى آبيارى  پر فشار استفاد ه نمود. 

 ويژگـى هـاى سـاختارى پمپ:ايـن پمپ هـا از نوع سـانتريفيوژ و طبقاتى اسـت و پمپ و موتور مسـتقيماً كوپله مى شـود. 

ديفيوزرها از نوريل و بوش ها يى از جنس برنزكه به وسيله آب روغن كارى مى شوند ساخته شد ه اند.روپوش پمپ، شفت، 

كوپلينگ و كاور كابل ازفولاد استنلس استيل ساخته شد ه اند. در پوش دينام پائين ، پايه اصلى  آن از برنز ساخته شد ه است 

و نيز سوپاپ يك طرفه كه بالاى پمپ طراحى و قرار گرفته شده است. 

ويژگى هاى سـاختارى موتور:دارا ى موتور د و قطب اسـنكرون شـناور با روكشى از  استنلس استيلAISI 304 و بوش هاى 

برنزى و نيز روتور قفسـه سـنجابى كه از مس سـاخته شد ه  اسـت وكف گرد و بوش ها به وسيله آب خنك مى شود، بنابراين 

امـكان آلود ه شـد ن آب با روغن وجود ند ارد. اسـتاتور كپسـولى كـه كاملاً در يك محفظه بد ون هوا قـرار مى گيرد و از 

روكش با جنس اسـتنلس اسـتيلAISI 304 بهره گرفته شـده اسـت وهمچنين براى حفاظت سـيم پيچى آن از يك اورلود 

حرارتى نيز استفاده شده است  

IP 68 : كلاس حفاظتى 

F

          220V-230V/50H    ولتاژ ورود ى:{تكفاز

          
  380V-400V/50H  سه فاز  

                         

اطلاعات فنى : 

پمپ 

موتور 

قطعات 

محافظ پايه 
روتور 

د يفيوزر و د رپوش 
شفت با كوپله 

مهره قفل روتور و بوش سيلند ر پمپ 
غلاف كابل و صافى 
پيچ تخليه از برنز 

بوش 

بوش سيلند ر د اخلى و خارجى 
شفت 

محافظ بالايى و پايينى و محافظ شن و ماسه (برنز) 
كاسه نمد و واشر آب بندى 

سيل زيرين و كابل 
كوپلينگ  اتصال و پيچ ها 

مواد اوليه 

AISI 430F
AISI 304
AISI 430

Bruss OT58 
AISI 316L

AISI 304

AISI 304
EPDM
NBR
OT58   



  H: 90m         Q: 0.3m3/h-2.7m3/h    :د امنـه كاركـرد  -

مشـخصات كيفى سـيال: سـيال مى بايسـت تميز، عارى از آلايند ه جامد ويا سـايند ه، بد ون ويسـكوزيته، به لحاظ شـيميايى خنثى، و مشابه   -

به خواص آب باشـد. 

+ 35°C 0 تا°C د امنه د ماى سـيال: از  -

40g/m3 :حـد اكثـر مقـد ار مجـاز ذرات جامـد -

تلرانـس ولتـاژ ورود ى:  6 % + تـا  10  %   -

h/20    حد اكثر تعداد اسـتارت: بيسـت بار در سـاعت -

نصب: د رچاه هاى با د هانه 3 اينچ و بزرگتر، د رمخزن ها و حوضچه ها ود روضعيت عمود ى نصب مى شـود. د ر زمان نصب افقى بايد   -

توجه د اشـته باشـيد كه حد اقل بار بر روى مجموعه بلبرينگ فشـار محورى وارد شـود. 

     كابـل بـرق: 

د ر صـورت نيـاز، مـد ل تكفـاز بـا جعبـه كنتـرل ارائـه مـى گـرد د.   -

  MICRA50=4m         MICRA100= 2m          MICRA75 = 1m

اطلاعات فنى (الكتريكى و هيدروليكى) 
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